
Adeqüació de l’edifici de la Plaça Sòller 

Adeqüació de les instal·lacions del edifici Porta-Sóller

A la Plaça Sòller del Districte de Nou Barris, s’hi troba

d’una superfície construída de 1.029 m2. Les actuacions

la realització d’un edicle de sortida d’emergència i la millora

www.rubatec.es                                                                                                           C/ D

Dades Tècniques:

Superfície total:

Instal·lacions climatització:

Acabats:

Dades Tècniques:

 1.029 m

 1 ut. Exterior sistema VRF Inverter de 15,5 kW de potència 

frigorífica i 18 kW de potència calorífica

 1 ut de ventilació amb recuperador rotatiu entàlpic de 

7.000 m3

 1 ut exterior sistema doble Twin Bomba de calor U de 25 

kW de potència frigorífica

 Pintat amb pintura plàstica

 Polits de terra

 Fusteria xapada en fusta natural i portes acústiques als 

bucs d’assaig

 Ignifugat de l’escenari

Dades Generals:

 Ajuntament de Barcelona

 148.088,61  

 Maig 2015

 3 mesos

Dades Generals:

Propietat:

Pressupost:

Data d’inici:

Termini:

Instal·lacions

Adeqüació de l’edifici de la Plaça Sòller – 2ª Fase

Sóller:

troba ubicat el Centre Cívic Porta-Sóller, el qual consta

actuacions a realitzar inclouen la implantació de nous banys,

millora de les instal·lacions de climatització
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Dades Tècniques:

1.029 m2

1 ut. Exterior sistema VRF Inverter de 15,5 kW de potència 

frigorífica i 18 kW de potència calorífica

1 ut de ventilació amb recuperador rotatiu entàlpic de 

3/hora

1 ut exterior sistema doble Twin Bomba de calor U de 25 

kW de potència frigorífica

Pintat amb pintura plàstica

Polits de terra

Fusteria xapada en fusta natural i portes acústiques als 

bucs d’assaig

Ignifugat de l’escenari

Dades Generals:

Ajuntament de Barcelona

148.088,61  €

Maig 2015

3 mesos




